
DTH HAMMER

Eigenschaften:

● Leistungsstarkes Design

● Integrierte SonicFlow Technologie

● Patentierte Innovationen

● Hervorragende  Bohrleistung

● Reduzierte Bauteilanzahl

● Einfacher Zusammenbau & Wartung 

● Neueste Materialtechnologie

● Lange Lebensdauer 

Anwendungen:

● Sprenglochbohrung ● Umwelttechnik ● Erdwärmetechnik

● Bauindustrie / Steinbruch ● Erkundungsbohrung

ROK 400-002 Empfohlener Bohrkronen Ø

110 - 125mm [4.3" - 4.9"]

I n n o v a t i v e   D e s i g n   E i g e n s c h a f t e n

2-7/8" API Reg Pin

bewährtes Dreigang 
Gewinde

hochfester Kolben mit 
nitrierter Oberfläche

leicht einstellbares 
Drosselsystem

zuverlässiges 
Ventilsystem

Patentierter 
Gewindeanschluss 

Standard 340A Schaft eingebaute Schulter für 
erhöhte Sicherheit

verschleißfestes 
Zylindergehäuse

Patentierte  
SonicFlow 

Luftsteuerung

bedienerfreundlicher 
Zusammenbau von Steuerrohr 

und Ventil
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Integrierte SonicFlow 

Technologie

Ersatzteilliste

Benennung
50041 DTH Hammer, 400, 340A, 2-7/8" API Reg Pin
51402 Gewindeanschluss, 2-7/8" API Reg Pin

2 51415 R2-234 O-Ring, RDR 75,8 x 3,5 mm
3 51403 CV-001 Ventil
4 51404 SP-001 Ventilfeder
5 51420 SR-002 Ventilfederführung
6 51407 CH-001 Drossel
7 51406 PN-002 Bolzen, RD 15,9 x 76,2 mm 
8 51416 R2-135 O-Ring, RDR 49 x 2,6 mm
9 51405 AG-002 Steuerrohr
10 51400 400WS-001 Zylindergehäuse
11 51410 PT-003 Kolben
A 45094 BT340A-1003 Fußventil 340A
12 51417 R2-229 O-Ring, RDR 59,9 x 3,5 mm  
13 51411 BR-003 Halteschale Zweiteilig
14 42222 400DS-001 Vordergehäuse 
B DTH Bohrkrone 340A Schaft

Betriebsparameter

Öl Verbrauch bei 24.1 Bar (350 PSI): 0.4 l/hr [0.1 gallon/hr]
Empfohlene Rotationsgeschwindigkeit: 25 r/min bis 80 r/min

10 mm [0.39"]

Technische Daten
Kronenschaft Typ 340A
Empfohlener Bohrkronen Durchmesser, mm [inch] 110 - 125 [4.3 - 4.9]
Außendurchmesser, mm [inch] 98 [3.9]
Verschleißgrenze Außendurchmesser, mm [inch] 91 [3.6]
Schlüsselweite am Gewindeanschluss, mm [inch] 64 [2.5]
Länge ohne Bohrkrone, mm [inch] 898 [35.4]

Patentiert Gewicht ohne Bohrkrone, kg [lbs] 32.1 [70.8]

1 400TS-002

ROK 400-002

Pos. Artikelnummer
ROK 400-002

24.1 Bar [350 PSI] 15.3 m³/min [556 SCFM]

Mindest-Durchmesserdifferenz zwischen Zylindergehäuse & Krone:

Luftdruck Luftverbrauch
10.4 Bar [150 PSI] 5.8 m³/min [210 SCFM]
17.2 Bar [250 PSI] 10.4 m³/min [378 SCFM]
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